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		  WAARSCHUWING!
Levensgevaar door elektrische schokken of 
brand!
•	�Montage uitsluitend door een elektromonteur 

laten uitvoeren!
•	�Vóór montage/demontage netspanning   

vrijschakelen
•	�Let op de uitvoerige bedieningshandleiding op 

het internet

Allgemene info
•	�De 12-voudige binaire ingang BM 12 T KNX 

uit de FIX2-serie voldoet aan EN 60669-2-1 
bij voorgeschreven montage

•	�De FIX2-serie (8 TE) is een serie compacte 
apparaten waarmee men kan schakelen, 
dimmen, verwarmen en regelen 

•	�Met de ETS (Engineering Tool) kunnen de 
toepassingsprogramma‘s worden geselec-
teerd en de specifieke parameters en adres-
sen verstrekt en naar het apparaat worden 
gezonden 

•	�Multispanningsingang 10 V–240 V AC/DC of 
hulpspanning op het apparaat

•	�Aansluiting van potentiaalvrije contacten

Technische gegevens
Bedrijfsspanning: 110–240 V AC,  
+10 % / –15 %
Frequentie: 50–60 Hz
Stand-by: 0,5 W 
Ingang: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Uitgang: hulpspanning: 12 V DC, max. 18 mA,  
Veilige extra lage spanning (SELV)
Aansluiting van SELV-spanning op de ingangen: 
alleen als op alle ingangen (I1–I3, I7–I9 of  
I4–I6, I10–I12) SELV is aangesloten
Beschermingsgraad: IP 20 volgens EN 60529
Beschermingsklasse: II bij voorgeschreven 
montage
Bedrijfstemperatuur: –5 °C … +45 °C
Busspanning KNX: 21–32 V DC 
Opgenomen stroom KNX-bus: ≤ 4 mA
Vervuilingsgraad: 2
Ontwerpstootspanning: 4 kV

De ETS-databse vindt u op www.theben.de.
Voor gedetailleerde beschrijvingen van de 
functies verwijzen wij naar het KNX-handboek.

	� Nadere informatie 
http://qr.theben.de/p/4940235nl

NL 		  ADVARSEL!
Livsfare på grund af elektrisk stød eller brand!
•	�Monteringen må udelukkende udføres af en 

el-installatør!
•	�Kobl spændingen fra før montering/afmonte-

ring!
•	�Se den udførlige betjeningsvejledning på 

internettet!

Generelle informationer
•	�Den 12-dobbelte binærindgang BM 12 T KNX 

i FIX2-serien opfylder EN 60669-2-1 ved 
montering efter bestemmelserne

•	�FIX2-serien (8 TE) er en serie af apparater i 
kompakt konstruktion, med hvilke man kan 
tænde, slukke, dæmpe, varme og styre

•	�Ved hjælp af ETS (Engineering Tool) kan der 
vælges applikationsprogrammer, som tildeler 
specifikke parametre og adresser, og disse 
kan overføres til apparatet 

•	�Multispændingsindgang 10 V–240 V AC/DC 
eller hjælpespænding på apparatet

•	�Tilslutning af potentialfrie kontakter

Tekniske data
Driftsspænding: 110–240 V AC,  
+10 % / –15 %
Frekvens: 50–60 Hz
Standby: 0,5 W
Indgange: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Udgang: hjælpespænding: 12 V DC, maks. 18 mA,  
Sikkerhedslavspænding (SELV)
Tilslutning af SELV-spænding ved indgangene: 
kun når SELV er tilsluttet ved alle indgange  
(I1–I3, I7–I9 eller I4–I6, I10–I12) SELV
Beskyttelsesart: IP 20 efter EN 60529
Beskyttelsesklasse: II ved montering efter 
bestemmelserne
Driftstemperatur: –5 °C … +45 °C
Busspænding KNX: 21–32 V DC 
Strømforbrug KNX-bus: ≤ 4 mA
Tilsmudsningsgrad: 2
Mærkestødspænding: 4 kV

ETS-databasen findes under www.theben.de. 
Anvend KNX-manualen for detaljerede 
funktionsbeskrivelser.

	� Yderligere informationer 
http://qr.theben.de/
p/4940235da

DA 		  VARNING!
Livsfara p.g.a. risk för elektriska stötar eller 
brand!
•	�Montering får endast utföras av behörig elek-

triker!
•	�Koppla från strömmen innan montering/ 

demontering!
•	�Beakta utförlig bruksanvisning på Internet!

Allmän info
•	�12-kanals-binäringången BM 12 T KNX i 

FIX2-serien överensstämmer med EN 60669-
2-1 vid ändamålsenlig montering

•	�FIX2-serien (8 TE) –  är en serie apparater 
i kompakt utförande som man kan använda 
till omkoppling, dimning, uppvärmning och 
styrning

•	�Med ETS (Engineering Tool) kan du välja 
tillämpningsprogram som tillhandahåller 
specifika parametrar och adresser och överför 
dem till apparaten 

•	�Multispänningsingång 10 V–240 V AC/DC 
eller hjälpspänning på apparat

•	�Anslutning av potentialfria kontakter

Tekniska data
Driftspänning: 110–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50–60 Hz
Standby: 0,5 W  
Ingångar: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Utgång: hjälpspänning: 12 V DC, max. 18 mA,  
Säkerhetsklenspänning (SELV)
Anslutning av SELV-spänning till ingångarna: 
endast om SELV ansluts till alla ingångar  
(I1–I3, I7–I9 eller I4–I6, I10–I12)
Kapslingsklass: IP 20 enligt EN 60529
Skyddsklass: II vid ändamålsenlig montering
Driftstemperatur: –5 °C … +45 °C
Busspänning KNX: 21–32 V DC 
Strömupptagning KNX-buss: ≤ 4 mA
Nedsmutsningsgrad: 2
Mätimpulsspänning: 4 kV

ETS-databasen hittar du på 
www.theben.de. 
Använd KNX-handboken för detaljerade 
beskrivningar.

 
	� Ytterliga infomation 

http://qr.theben.de/
p/4940235sv

SV 		  VAROITUS!
Sähköiskun tai palon aiheuttama hengenvaara!
•	�Asennuksen saa suorittaa vain sähköalan  

ammattilainen!
•	�Ennen asennusta/purkua on verkkojännite  

kytkettävä pois päältä!
•	�Tutustu yksityiskohtaiseen käyttöohjeeseen 

Internetissä!

Yleistä tietoa
•	�12-paikkainen binääritulo BM 12 T KNX, 

joka kuuluu FIX2-sarjaan, vastaa normia EN 
60669-2-1, jos se on asennettu ohjeiden 
mukaisesti

•	�FIX2-sarja (8 TE) kyseessä on kompakti  
laitesarja, jonka avulla voidaan kytkeä,  
himmentää, lämmittää ja ohjata

•	�ETS:n (engineering tool) avulla voidaan valita 
sovellusohjelmia, antaa erityiset parametrit ja 
osoitteet ja siirtää ne laitteeseen

•	�Multijännitetulo 10 V–240 V AC/DC tai lait-
teen apujännite

•	�Potentiaalivapaan koskettimen liitäntä

Tekniset tiedot
Käyttöjännite: 110–240 V AC, +10 % / –15 %
Taajuus: 50–60 Hz
Valmiustila: 0,5 W
Tulot: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Kytkentälähtö: apujännite: 12 V DC, maks. 18 mA,  
SELV
SELV-liittäminen tuloihin: vain, jos kaikkiin 
tuloihin (I1–I3, I7–I9 tai I4–I6, I10–I12) on 
liitetty SELV
Suojausluokka: IP 20 normin EN 60529 mukaan
Kotelointiluokka: II määräystenmukaisessa 
asennuksessa
Käyttölämpötila: –5 °C … +45 °C
Väyläjännite KNX: 21–32 V DC 
Virranotto KNX-väylä: ≤ 4 mA
Likaisuusaste: 2
Nimellissyöksyjännite: 4 kV

ETS-tietopankki löytyy osoitteesta  
www.theben.de. 
Katso toimintojen tarkat kuvaukset KNX-
käsikirjasta.

	� Lisätietoa 
http://qr.theben.de/p/4940235fi

FI 		  ADVARSEL!
Livsfare på grunn av elektrisk støt eller brann!
•	�Montasje må kun utføres av autorisert elektro-

installatør!
•	�Koble fra strømmen før montering/demonte-

ring!
•	�Se full bruksanvisning på Internett!

Generell informasjon
•	�Den 12-foble binærinngangen BM 12 T KNX 

til FIX2-serien tilsvarer EN 60669-2-1 ved 
forskriftsmessig montering

•	�FIX2-serien (8 TE) er en serie av apparater 
i kompakt byggeform, for bruk til kobling, 
dimming, oppvarming og styring

•	�Ved hjelp av ETS (Engineering Tool) er det 
mulig å velge ut applikasjonsprogrammene, 
allokere/tildele de spesifikke parametre og 
adresser og overføre disse til apparatet 

•	�Multispenningsinngang 10 V–240 V AC/DC 
eller hjelpespenning på apparatet

•	�Tilkobling av potensialfrie kontakter

Tekniske data
Driftsspenning: 110–240 V AC, +10 % / –15 %
Frekvens: 50–60 Hz
Standby: 0,5 W
Innganger: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Utgang: hjelpespenning: 12 V DC, maks. 18 mA,  
Lav sikkerhetsspenning (SELV)
Tilkobling av SELV-spenning på innganger: kun 
hvis alle innganger (I1–I3, I7–I9 eller I4–I6, 
I10–I12) SELV er tilkoblet
Beskyttelsestype: IP 20 iht. EN 60529
Beskyttelsesklasse: II ved forskriftsmessig 
montering
Driftstemperatur: –5 °C … +45 °C
Busspenning KNX: 21–32 V DC 
Strømforbruk KNX-buss: ≤ 4 mA
Tilsmussingsgrad: 2
Nominell støtspenning: 4 kV

ETS-databanken finner du på nettsiden 
www.theben.de. 
For detaljerte funksjonsbeskrivelser, vennligst 
se KNX-håndboken.

	� Ytterligere informasjon 
http://qr.theben.de/
p/4940235no

NO 		  UPOZORNĚNÍ!
Ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým 
proudem nebo požáru!
•	�Montáž si nechejte provést výhradnĕ od-

borným pracovníkem pro elektrická zařízení!
•	�Před montáží/demontáží odpojte síťové 

napětí!
•	�Respektujte podrobný návod k obsluze na 

internetu!

Obecné informace
•	�12násobný binární vstup BM 12 T KNX série 

FIX2 splňuje v případě montáže podle určení 
požadavky normy EN 60669-2-1

•	�Série FIX2 (8 TE) je řada přístrojů s kompakt-
ní konstrukcí, s jejichž pomocí lze ovládat 
spínání, stmívání, topení a řízení

•	�S pomocí ETS (Engineering Tool) lze zvolit 
aplikační programy, které zadávají specifické 
parametry a adresy a přenášejí je do přístroje

•	�Multinapěťový vstup 10 V – 240 V AC/DC 
nebo pomocné napětí na přístroji

•	�Připojení bezpotenciálových kontaktů

Technické údaje
Provozní napětí: 110–240 V AC,  
+10 % / –15 %
Frekvence: 50–60 Hz
Pohotovostní stav: 0,5 W
Vstupy: 12 (I1–I12): 10 V–240 V AC/DC 
Výstup: pomocné napětí: 12 V DC, max. 18 mA,  
Bezpeãnostní ochranné napûtí (SELV)
Připojení napětí SELV na vstupech: pouze pokud 
je napětí SELV připojeno na všech vstupech  
(I1–I3, I7–I9 nebo I4–I6, I10–I12)
Druh krytí: IP 20 podle normy EN 60529
Třída ochrany: II při odpovídající montáži
Provozní teplota: –5 °C … +45 °C
Napětí sběrnice KNX: 21–32 V DC 
Příkon sběrnice KNX: ≤ 4 mA
Stupeň znečištění: 2
Jmenovité rázové napětí: 4 kV

Databázi ETS naleznete na www.theben.de.
Pro podrobný popis funkcí použijte příručku 
KNX.

	� Další informace 
http://qr.theben.de/
p/4940235cs
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Bedoeld gebruik
•  De binaire ingangen dienen voor de aansluit-

ing van 10 V–240 V AC/DC-contacten of 
soortgelijk. De schakelingen worden in KNX-
telegrammen omgezet. Daarbij kunnen de 
ingangen onafhankelijk van elkaar worden 
geblokkeerd of aan diverse functies worden 
toegewezen

•  Willekeurige combinatie van schakelen, 
dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling 
alsmede binaire ingangen

•  Alle ingangen kunnen met verschillende 
spanningen worden gebruikt - let op de 
regels voor SELV!

•  Geschikt voor de projectbouw (kantoorgebou-
wen, openbare gebouwen, hotels etc.)

•  Alleen in gesloten, droge ruimtes gebruiken

� Montage
•  op DIN-hoedrail (volgens EN 60715)

� Aansluiting
•  Spanning uitschakelen

� Handbediening

•  Drukknop  C1, C2, C3, C4 
 – 4 kanalen zonder ingangsklemmen
 – Qua functie grotendeels identiek aan I1–I12 
  kunnen de telegrammen die met C1/C2/3/4 
  zijn verbonden, alleen via de betreffende 
  toetsen op het apparaat worden geacti-
  veerd. (voor inbedrijfstelling, service etc.)

•  Drukknop  man.
(moet via ETS worden vrijgegeven)
De met de ETS geparametreerde functies 
kunnen met de kanaaltoetsen � worden 
geactiveerd (voorzover via de ETS vrijgegeven) 

 – Wordt eerst de toets man. � ingedrukt 
  (LED brandt), dan wordt met de toestanden 
  resp. toestandswijzigingen op de ingangen 
  geen rekening gehouden 

 – Wordt de toets man. � opnieuw ingedrukt, 
  dan gaat de LED uit, toestanden resp. toe-
  standswijzigingen op de ingangen active- 
  ren weer de met de ETS geparametreerde 
  functies

NL Anvendelsesområde
•  Binærindgangene tjener til tilslutning af hhv. 

10 V–240 V AC/DC-kontakter e.lign. Kobling-
sprocesserne omformes til KNX-telegrammer. 
I den forbindelse kan indgangene spærres 
uafhængigt af hinanden eller tilordnes for-
skellige funktioner

•  Kombinationer efter ønske af kobling, 
dæmpning, persienne- og varmestyring samt 
binærindgange

•  Alle indgang kan betjenes med forskellige 
spændinger – vær opmærksom på reglerne 
for SELV!

•  Til anvendelse i objektbyggeri (kontorbygnin-
ger, offentlige bygninger, hoteller etc.)

•  Må kun anvendes i lukkede, tørre rum

� Montering
•  på DIN-skinne (efter EN 60715)

� Tilslutning
•  Afbryd spændingen

� Manuel betjening

•  Taste  C1, C2, C3, C4 
 – 4 Kanaler uden indgangsklemmer
 – Funktionsmæssigt stort set identisk med 
  I1–I12 kan telegrammerne, som er knyttet 
  til C1/C2/C3/C4, kun udløses via tasterne på 
  apparatet. (til opstart, service osv.)

•  Taste  man.
(skal være frigivet via ETS)
Funktionerne, som er parametreret med 
ETS, kan udløses med kanaltasterne � (hvis 
frigivet via ETS) 

 – Hvis der inden trykkes på tasten man. � 
  (LED lyser), tages der ikke højde for
  tilstande eller tilstandsændringer ved
  indgangene 

 – Hvis der trykkes på tasten man. � igen, 
  slukkes LED, tilstande eller tilstands-
  ændringer ved indgangen udløser igen
  funktionerne, som er parametreret
  med ETS

DA Föreskriftsenlig användning
•  Binäringångarna används för att ansluta 

230 V- eller 24 V AC/DC-kontakter el. dyl. 
Kopplingsåtgärderna omvandlas till KNX-tele-
gram. Ingångarna kan då spärras eller utföra 
olika funktioner oberoende av varandra

•  Valfri kombination av koppling, ljusregler-
ing, jalusistyrning, värmereglering samt 
binäringångar

•  Alla ingångar kan användas med olika spän-
ningar – observera regler för SELV!

•  För användning i objektbyggen (kontorsloka-
ler, offentliga byggnader, hotell o.s.v.)

•  Endast för användning i slutna, torra 
utrymmen

� Montering
•  på DIN-skena (enligt EN 60715)

� Anslutning
•  Slå från spänningen

� Manuell styrning

•  Knapp  C1, C2, C3, C4 
 – 4 kanaler utan ingångslåsning
 – Funktionellt i stort sett identisk med I1–I12
  kan telegram, som förknippas med C1/C2/
  C3/C4, endast lösas ut via de motsvarande 
  knapparna på apparaten (för idrifttagning, 
  service etc.)

•  Knapp  man.
(måste godkännas vi ETS)
De funktioner som ställts in av ETS kan lösas 
ut med kanalknapparna � (om de godkänts 
via ETS)  

 – Om knappen man. � trycks in (LED lyser), 
  antas inte tillstånd resp. tillståndsändringar 
  vid ingångarna- 

 – Om knappen man. � trycks in igen, lyser 
  LED, tillstånd resp. tillståndsändringar vid 
  ingångarna löses utigen med de ETS-
  inställda funktionerna

SV Määräystenmukainen käyttö
•  Binäärituloja käytetään 10 V–240 V AC/

DC-koskettimien tms. liittämiseen. Kytkennät 
muutetaan KNX-telegrammeiksi. Tällöin tulot 
voidaan lukita toisistaan riippumatta tai liittää 
eri toimintoihin

•  Rajattomat yhdistelmämahdollisuudet kuten 
kytkentä, himmennys, kaihdinten ja lämmityk-
sen ohjaus sekä binääritulot

• Kaikkia tuloja voidaan käyttää eri jännitteillä 
 – huomioi SELV-ohjeet!
•  Käytettäväksi kohderakennuksissa (toimis-

torakennukset, julkiset rakennukset, hotellit 
jne.)

•  Käyttö sallittu vain suljetuissa ja kuivissa 
tiloissa

� Asennus
• DIN-hattukiskon päälle (normin EN 60715 
 mukaan)

� Liitäntä
•  Kytke jännite pois päältä

� Verhojen manuaalinen

• Painike  C1, C2, C3, C4 
 – 4 kanavaa ilma tuloliittimiä
 – Toiminnallisesti miltei samalla lailla kuin 
  I1–I12:n kohdalla sähkeet, jotka on kytketty 
  C1/C2/C3/C4:een, voidaan laukaista vain 
  laitteen vastaavien näppäinten avulla 
  (käyttöönotto, huolto jne.).

• Painike  man.
(vapautettava ETS:n kautta)
ETS asetetut toiminnot voidaan laukaista 
kanavanäppäimillä � (mikäli vapautettu ETS:n 
kautta) 

 – Jos sitä ennen painetaan painiketta man. 
  � (LED palaa), tilojen tai tilan muutoksia
  ei huomioida tuloissa

 – Jos painiketta man. � painetaan uudestaan, 
  LED sammuu, tulojen tilat tai tilan 
  muutokset laukaisevat jälleen tuloissa 
  ETS:n avulla asetetut toiminnot

FI Tiltenkt bruk
•  Binærinngangene brukes til tilkobling av 

10 V–240 V AC/DC-kontakter e. l. Kobling-
sprosessene omvandles i KNX-telegrammer. 
Derved kan innganger sperres uavhengig av 
hverandre eller tilordnes forskjellige funks-
joner

•  Vilkårlig antall kombinasjoner av kobling, 
dimming, sjalusi- og varmestyring samt 
binærinnganger

•  Alle innganger kan drives med forskjellige 
spenninger – vær oppmerksom på reglene 
for SELV!

•  Til bruk i næringsbygg (kontorbygg, offentlige 
bygg, hoteller osv.)

•  Må kun brukes i lukkede, tørre rom

� Montering
•  på DIN-skinne (iht. EN 60715)

� Tilkobling
•  Koble fra spenning

� Manuell betjening

•  Tast  C1, C2, C3, C4 
 – 4 kanaler uten inngangsklemmer
 – Telegrammene som er koblet til C1/C2/C3/C4 
  fungerer stort sett på samme måte som 
  med I1–I12, og kan bare utløses med de 
  tilsvarende tastene på apparatet (for 
  idriftsetting, service osv.)

•  Tast  man.
(må være frigitt via ETS)
Utgangene som er parametrisert med ETS, 
kan utløses med kanaltastene � (såfremt de 
er frigitt via ETS) 

 – Hvis tasten man. � trykkes inn først (LED- 
  lampen lyser), tast det ikke hensyn til 
  tilstander og tilstandsendringer ved 
  inngangene 

 – Hvis tasten man. � trykkes inn på nytt, 
  slukkes LED-lampen, tilstander eller 
  tilstandsendringer ved inngangene utløser 
  funksjonene som er parametrisert med 
  ETS, igjen

NO Vhodné použití k určenému účelu
•  Binární vstupy slouží k připojení kontaktů 

10 V–240 V AC/DC apod. Spínací procesy se 
převádějí na telegramy KNX. Přitom lze vstupy 
nezávisle na sobě blokovat nebo jim lze 
přiřazovat různé funkce

•  Libovolné kombinování spínání, stmívání, 
ovládání žaluzií a topení a rovněž binárních 
vstupů

•  Všechny vstupy lze provozovat s různými 
napětími – dodržujte pravidla pro SELV!

•  Pro použití v objektech (kancelářské budovy, 
veřejné budovy, hotely atd.)

•  Použití pouze v uzavřených suchých pros-
torách

� Montáž
•  na DIN kolejnici (podle EN 60715)

� Připojení
•  Odpojte napětí

� Ruční obsluha závěsů

• Tlačítko  C1, C2, C3, C4 
 – 4 kanály bez vstupních svorek
 – Funkčně dalekosáhle identicky s I1–I12 lze 
  telegramy, které jsou spojeny s C1/C2/C3/C4, 
  aktivovat pouze prostřednictvím 
  příslušných tlačítek na přístroji (pro 
  uvedení do provozu, servis atd.).

•  Tlačítko  man.
(musí být uvolněno prostřednictvím ETS)
Funkce, jejichž parametry se nastavu-
jí prostřednictvím ETS) lze aktivovat 
prostřednictvím tlačítek kanálů (pokud je to 
uvolněno prostřednictvím ETS) 

 – Pokud se předtím stiskne tlačítko pro ruční 
  obsluhu (LED svítí), nebude se brát ohled 
  na stavy, resp. změny stavů na vstupech

 – Pokud se znovu stiskne tlačítko pro ruční 
  obsluhu, kontrolka LED zhasne, stavy, resp. 
  změny stavů na vstupech opět aktivují 
  funkce, jejichž parametry se nastavují 
  prostřednictvím ETS

CS

Channel buttons C3/C4 (C1/C2) and status LEDs

Manual button  man. and status LED
Channel buttons I7 – I12 (I1 – I6) and status LEDs

Programming button and LED for physical address

Bus connection: Bear in mind polarity


