
RAMSES 366/1 top2
N° de réf.: 3660100

Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/3660100

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des

données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

Régulation de chauffage

Thermostats programmables

Description des fonctions

- Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation

de la température ambiante en fonction d'horaires programmés

- Régulation par zone, 1 zone

- 1 capteur de température externe nécessaire

- Programme journalier/hebdomadaire réglable à la minute près

- Programme vacances à commande par date

- La programmation se présente sous la forme d'un graphique à barres

sur l'écran LCD.

- Changement automatique de l'heure d'été/hiver

- Présélection de commutation manuelle et sélecteur de mode de

fonctionnement : mode automatique, mode confort, mode réduit, mode

hors gel

- Code PIN

- Bornes à ressort DuoFix

- Textes à chaque étape de la programmation

- Interface pour carte mémoire OBELISK top2
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Caractéristiques techniques

RAMSES 366/1 top2

Tension d'alimentation 230 V CA

Fréquence 50 - 60 Hz

Type de raccordement Bornes à ressort DuoFix

Type de contact Inverseur

Puissance de commutation 10 A pour 250 V CA, cos φ = 1, 2 A
pour 250 V CA, cos φ = 0,6

Plage de réglage de la température 6°C ... 30°C

Base de temps Quartz

Programme Programme hebdomadaire,
Programme journalier, Programme

vacances

RAMSES 366/1 top2

Nombre d'emplacements de mémoire 42

Entrées externes 1

Précision de marche à 25 °C ≤ ± 0,25 s/jour (quartz)

Réserve de mémoire 10 Années

Consommation stand-by 1,3 W

Type de montage Rail DIN

Largeur 2 modules

Indice de protection IP 20

Classe de protection II

Schémas de raccordement

Plans d'encombrement
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Accessoires

Cache-borne 35 mm

N° de réf.: 9070064

Sonde d'ambiance non réglable

N° de réf.: 9070191

Sonde d'ambiance réglable

N° de réf.: 9070192

Carte mémoire OBELISK top2

N° de réf.: 9070404

Bride pour montage encastré

N° de réf.: 9070001

Servomoteur ALPHA 5 230 V

N° de réf.: 9070441

Servomoteur ALPHA 5 24 V

N° de réf.: 9070442
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